Zeichnungen prifen und bereinigen mit
»MI-Check«

Far wen ist diese Anleitung gedacht?

Diese Anleitung ist fur interessierte ME10- bzw. Annotation-Anwender gedacht, die ihre Zeichnungen auf Herz
und Nieren Uberprifen und gegebenenfalls korrigieren méchten.

MI-Check ist das Resultat der langjahrigen Beschéaftigung mit problematischen Zeichnungen. Sicher hatten sie es
auch schon mit Zeichnungen zu tun, die lhnen Schwierigkeiten bereiteten. Nach dem Laden traten seltsame Ef-
fekte auf oder die Zeichnungen lieRen sich einfach nicht mehr in andere Formate korrigieren. Der Grofteil dieser
Probleme lasst sich laut unseren Erfahrungen erkennen und beheben. Hierzu erdachten wir uns MI-Check, das
dem Anwender das Bereinigen von Zeichnungen mit wenigen Klicks erméglicht. Wie das funktioniert, kénnen sie
in den nachfolgenden Abschnitten nachlesen. Die dort aufgefiihrten Prifungs-Ergebnisse stammen Ubrigens aus-
nahmslos von Zeichnungen aus dem Produktivbetrieb und somit aus der Praxis.

Wir wiinschen lhnen viel Spal3 bei der Lektire!

Ihr TDWsoft-Team
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1 Wie man mit MI-Check Zeichnungen pruft

Laden Sie die Zeichnung, die Sie Uberprifen méchten und Starten Sie MI-Check. Nach dem Aufruf von MI-Check
erscheint das Meni und mit dem auffalligsten Meniifeld ("C H E C K") kann die Priifung beginnen:

[ MI-CHECK iz}
CHECK

Ein Klick auf "C H E C K" startet den Priifvorgang, bei dem die Originalzeichnung nicht verandert wird. Alle Prii-
fungen (die unter Umsténden bereits zu Datenverlusten fiihren kdnnten) werden mit einer Kopie der Original-
zeichnung durchgefihrt.

Nachdem die Sicherheitsabfrage bestéatigt wurde, erfolgt der nun der endgiiltige Start der Priifung, welche je
nach GréR3e der Zeichnung etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

S B | S . B o —— W e imm

MI-Check

Die Zeichnung wird nun untersucht.

Es gehen hierbei keine Daten verloren.
Ein Vergleich ist erst nach einem anschliessendem Korrekturlauf moeglich.

Weiter?

CARlAmAA LR arenm )

Das Ergebnis bei unserer Beispielzeichnung (lbrigens einer Standard-Zeichnung aus dem Produktivbetrieb) kann
sich sehen lassen:

B wiceeck T
e 0 S VAN
B R N S NVAN
T S R S

Alte C- Sprnes

——
Annotation -Infos
_-

Fehlende Schriftarten

Wenn Sie bereits ein erfahrener Anwender sind bzw. wenn Sie wissen, was es mit den einzelnen Tests auf sich
hat, kdnnen Sie nun gleich bei Kapitel 2 [Zeichnungen korrigieren ("bereinigen™)] weiter lesen.

Bevor Sie eine Korrektur durchfiihren, sollten Sie auf jeden Fall die Beschreibungen zu den Tests
gelesen haben.
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Tests, bei denen MI-Check fiindig wurde, erscheinen farblich hervorgehoben. Die betroffenen Zeilen bekommen
zudem einen Haken in der Spalte "Korr." (was es damit auf sich hat, erfahren Sie etwas spéater). Nun sind natr-
lich nicht alle hervorgehobenen Eintrage wirklich problematisch. Ob eine Zeichnung nun ein paar Infos mehr oder
weniger enthalt, tut nichts zur Sache. Wobei wir es durchaus auch mit Zeichnungen zu tun hatten, deren GréR3e
durch das Léschen unzéhliger Infos (Layer, Parametrik-Infos usw.) massiv verringert werden konnte.

1.1 Check 2D

Der wohl wichtigste Eintrag dirfte jener bei "Check 2D" sein. ME10 bringt beim Laden dieser Zeichnung mit einer
eingehenden Prifung (CHECK_2D) bereits Fehler. Das kann lange gut gehen, doch die Erfahrung hat gezeigt,
dass ME10 bei solchen Zeichnungen meist irgendwann einmal beim Speichern eine fast leere Datei hinterlasst.
Bemafiungen etc.). Wer mehr dartiber erfahren mdchte, kann sich unter hitp://www.tdwsoft.con das kostenlose
Dokument "Zeichnungen bereinigen" herunter laden bzw. ansehen.

1.2 Phantomelemente

Das Vorhandensein von ca. 11000 Phantomelementen bei der oben erwahnten Beispielzeichnung wére zu ver-
schmerzen, wobei jedes dieser Elemente natirlich Ballast bedeutet. Wie ein spateres Beispiel zeigen wird, gibt es
jedoch auch Zeichnungen mit Gber 35.000 Phantom-Elementen. Die Dateigro3e einer Kunden-Zeichnung umfass-
te 50 MB. Der Anwender schaffte es (verstandlicherweise) nicht mehr, eine DWG- oder eine DXF-Datei daraus zu
erzeugen. Nach dem Bereinigen betrug die ZeichnungsgroRe gerade mal noch 4 MB und das Ubersetzen in das
DWG-Format war im Nu erledigt.

Betrachtet man in einem solchen Fall die Kostenseite kann hier sehr schnell einiges zusammenkommen:

» Zeit des Mitarbeiters (Herumprobieren, zuriickgekommene eMails wegen GréRenbeschrankungen,
Lade- bzw. Speicherzeit usw.)

» Verzdgerungen in Projekten, weil die Kunden die Zeichnungen Daten nicht bekommen (Folgekosten)

» Plattenplatz (fir Unternehmen kostet er z.B. wegen des Backups wesentlich mehr, als eine Festplatte
beim Elektronik-Fachmarkt)

»  Sie machen sicherlich nicht den Léwenanteil aus, doch es gibt sie: Die Ubertragungskosten (die Uber-
tragung von Daten ins Internet kostet die Unternehmen normalerweise auch Gebuhren, welche na-
tirlich versteckt an anderer Stelle "verbucht" werden)

Weitere Informationen zu den Phantomelementen kann man ebenfalls in unserem kostenlosen Artikel "Zeichnun-

1.3 Schwarze Elemente

Wenn eine Zeichnung schwarze Elemente (z.B. schwarz eingeféarbte Punkte) enthalt, kdnnte dies ein Hinweis auf
eine mogliche Mogelei sein: Es gibt scheinbar immer noch schwarze Schafe, die Bemal3ungen an solche Elemente
hangen. Beim Verschieben bzw. beim Dehnen der Originalgeometrie werden diese Elemente vielleicht nicht ge-
fangen. Das Ergebnis: Der Malf3text stimmt nicht mehr mit den Geometrieabmessungen tberein.

Es kann sich auch um Uberreste eines DXF-Imports handeln. Im Zweifelsfall sollte man solche Elemente I6schen
und die Zeichnung anschlieBend auf fehlende Bemalfiungen kontrollieren, bevor sich die Fertigung auf Maf3e ver-
lasst, die nicht mehr aktuell sind (was dann in aller Regel zu Fertigungsfehlern und somit zu Folgekosten flihrt).
Zur Sicherheit kann man die Bemaf3ungsprifung von FACE zu Rate ziehen.

Gestartet wird sie durch Klick auf die Ikone mit dem Fragezeichen als Maf3text in der Symbolleiste "FACE++":
Tk

Klikckt man nach dem Erfassen der editierten Bemal3ungen auf einen Eintrag unter "Original” bzw. "Editiert”, wird
der Zoom des Fensters auf die editierte Bemal3ung eingestellt (vorausgesetzt, es wurden editierte Bemafiungen
gefunden).
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ERGEBNISLISTE
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1.4 Polyelemente

Polyelemente sind haufig ein Indiz fur getatigte DXF- bzw. DWG-Importe. Denn solche Elemente kénnen zwar in
MEZ10 erstellt werden, doch sehr viele Anwender wissen gar nicht, wie das funktioniert. Das liegt ganz einfach
daran, dass es eigentlich sehr selten Bedarf an der Gruppierung einzelner Elemente gibt.

Gl mMi-cHEck |
Phantom-Elemente 0

/
Leere Teie 0
Alte C-Splines 0
Schwarze Elemente 0
Annotation-Infos 0
Parametrik-Infos 0

N

Fehlende Schriftarten 0

Denn Polyelemente sind nichts anderes als Gruppierungen der folgenden Elemente:
Linen, Kreisbégen, Rundungen und Fasen

Wenn sie nicht in der Uberzahl (mehrere tausend Stiick) auftreten, gibt es mit ihnen auch keine Probleme. Nimmt
Ihre Anzahl (z.B. aufgrund von importierter Geometrie anderer Systeme) iberhand, lassen sich die Zeichnungen
fast nicht mehr bearbeiten, weil das zoomen sehr lange dauert. Erst nach dem Auflésen der Polylemente ist wie-
der ein flissiges Arbeiten moglich.

Wir haben haufig erlebt, dass Anwender Polyelemente nicht kennen und einfach dartiber erstaunt waren, dass
sich (z.B. an Stelle der gewahlten Linie) ein komplettes Gebilde bewegte.

Das manuelle Auflésen von Polyelementen kann auch mit dem FACE-KontextmenU erfolgen. Sobald sich der
Mauszeiger tUber einem Polyelement befindet, driickt man die rechte Maustaste. Im erscheinenden Kontextmeni
klickt man dann auf "Polyelement auflésen":

Clemene-uno L4

Polyelement aufloesen
Loeschen

1.5 C-Splines

Alte C-Splines werden z.B. beim Konvertieren in das DXF- bzw. DWG-Format nicht mehr unterstiitzt. Der Konver-
ter meldet dann "Warning: Old-style spline are not supported”. Da Splines haufig als Begrenzer fiir Ausbriiche
eingesetzt werden, fehlen den konvertierten Zeichnungen dort dann meist auch die Schraffuren. Bei wichtigen
Zeichnungen (beispielsweise Abnahme-Dokumente) sollte man vor dem Versenden nochmals einen Blick darauf
werfen (hierzu eignet sich Ubrigens der kostenlose Viewer "eDrawings").

Kenner des Systems wissen es natirlich: Es gibt einen Befehl (SPLINE_KONVERSION), mit dem man das automa-
tische Konvertieren der alten C-Splines in "moderne"” Splines wéahrend des Ladens einer Zeichnung veranlassen
kann. Aber laut unseren Erfahrungen funktioniert diese Umwandlung (je nach verwendeter Version) nicht immer
reibungslos. Daher haben wir uns entschlossen, die Umwandlung der C-Splines mit MI-Check anzubieten.
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1.6 Annotation-Infos

Annotation-Infos sind Informationen, welche von Annotation (dem 2D-Modul von Modeling/SolidDesigner) ben6-
tigt werden. Annotation werkelt als angepasstes OSDD/ME10 unter der Haube von Modeling/SolidDesigner. Da-
her werden fiir die Zuordnung der 2D-Elemente zu den 3D-Modellen Informationen an die 2D-Elemente ange-
hangt. Méchte man die Zeichnung (beispielsweise zu Dokumentationszwecken) in ME10 weiter verarbeiten, kon-
nen diese Informationen als Ballast betrachtet werden.

Méchten Sie die Zeichnung jedoch noch weiterhin mit Annotation bearbeiten, dann sollten Sie die
Annotation-Infos erhalten (Haken vor dem Korrigieren wegmachen).

1.7 Parametrik-Infos

Es gab Zeiten, da verwendete man die Parametrik-Erweiterung von ME10, um Varianten von Zeichnungen zu er-
zeugen. Eine vorher parametrisierte Zeichnung wurde durch das Andern von Parametern dann automatisch ver-
andert.

Obwohl nur sehr wenige Firmen mit der 2D-Parametrik arbeiteten, gibt es heutzutage extrem viele Zeichnungen
mit Parametrik-Informationen. Warum?

Ein Grund daftr ist sicher die Tatsache, dass sich Informationen (oder auch Fehler) in Zeichnungen fast virenartig
verbreiten, weil im CAD-Bereich sehr viel kopiert wird (das ist ja bekanntlich auch eine der gro3en Stéarken von
CAD-Systemen). Durch das Verwenden von Zeichnungen als Grundlage fiir neue Zeichnungen werden allerdings
(neben Fehlern) auch nicht sichtbare Informationen (Phantomelemente, Infos etc.) gewissermalRen weiter ver-
erbt.

Aber das dirft nicht der alleinige Grund fur das Auftreten von Parametrik-Informationen sein. Auch aktuelle Ver-
sionen von ME10 enthalten die Parametrik-Erweiterung. Diese wird (warum auch immer) bei der Standard-
Installation gleich aktiviert, wenn man sie nicht explizit abwahlt:

= =3~| 05D_Drafting
+ gl Languages
=3~| AL Examples
=3~| symbols
=3 ~| AlHilfe und Dokumentation
% =3~ | Translators

Besser:

= == | 0SD_Drafting
+ gl Languages
=3~| AL Examples
=3 ~| symbols
ER} A kiviert Parametric Design]

Elvl Al-Hilfe und Dokumentation
+ Qvl Translators

Das Arbeiten mit eingeschalteter Parametrik fihrte bei &lteren Versionen auch zum Hinzufiigen von Parametrik-
Infos. Mittlerweile scheint dies nicht mehr der Fall zu sein.

Wie kann man nun feststellen, ob die Parametrik-Erweiterung aktiviert ist oder nicht? Hier gentgt ein Blick in die
Datei "startup.m". Am einfachsten geht das mit der Symbolleiste "Einstellungen” von FACE. Dort unter "ME10-
Dateien" auf "ME10 Startup" klicken:

-ation v ME10-Dateien » FACE-Dateien » FAC
q

ME10 Readme
ME10 Techn. Anhang
ME10 Hife

ME10.INI
DXF-Konfig.
IGES-Import
IGES-Export
ME10 Startup
ME10 Password

Explorer-=ME10-Verz.
Explorer-=ME10-Benutzerprofil
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In der Datei "startup.m" einfach nach den folgenden beiden Eintragen suchen:

{Load_paranetric_desi gn}
{Enabl e_paranetri c_desi gn}

Sind diese Eintrage (wie oben gezeigt) mit geschweiften Klammern eingepackt, dann wird die Parametrik-
Erweiterung beim Start des Systems nicht geladen.

1.8 Layer

Layer sind besser bekannt unter der Bezeichnung "Schicht" und werden bei ME10 eigentlich nicht benétigt. Bei
AutoCAD werden solche Schichten eingesetzt, um Elemente zu gruppieren. So ist es dort tiblich, Elemente glei-
chen Typs (Texte, BemalRungen etc.) auf eine bestimmte Schicht bzw. Ebene zu legen. Dies erméglicht das
schnelle Verandern der Eigenschften Elemente (Farbe, Linienart etc.). Schichten werden auch dann eingesetzt,
um bestimmte Elemente einer Ebene ein- bzw. Ausblenden zu kénnen. Bei Hallenplanen kann es z.B. sinnvoll
sein, wenn man nur bestimmte Informationen (wie z.B. nur die Druckluft-Leitungen) sieht.

Bei ME10 werden fur das Gruppieren von Elementen Ublicherweise Teile eingesetzt. Und das Gruppieren von E-
lementen gleichen Typs ist nicht notwendig. Denn ME10 bietet Giber die Auswahl-Funktionalitat ("SELECT") das
Wabhlen bestimmter Element-Typen (z.B. alle Bemal3ungen, alle Hilfslinien etc.).

Dennoch werden Layer bzw. Schichten unterstiitzt, wobei das Arbeiten damit unter ME10 recht miihselig sein
kann. Daher sind vorhanden Layer meist ein Indiz fir getatigte DXF- bzw. DWG-Importe. Solche Informationen
kénnen sich Ubrigens auch durch das Kopieren in die Zeichnungen eingeschlichen haben (siehe Hinweise dazu
unter 1.7 "Parametrik-Infos").

Wenn Sie wissen méchten, welche Layer in lhrer Zeichnung stecken, dann kénnen Sie den Layer-Manager von
FACE verwenden. Dessen Aufruf erfolgt tiber die Symbolleiste "FACE++":

(1 | LAYER - MANAGER
ALLE AUS [ ALLE AN RESET LAYER: 1
SCHICHT LOESCHEN [ELEMENT LOESCHEN| ELEMENT KOPIEREN

LAYER: STIFT1 EIN 4
LAYER: STIFT3 EN
LAYER: TOR FLUGEL EN
LAYER: TOR PFOSTEN EN
LAYER: VL35 EN
LAYER: VL70 EN
LAYER: ZAUN EN
LAYER: ZAUN BEDIENSEITE EN
LAYER: ZAUN RUCKSEITE EN

Sehr oft findet man bei importierten Zeichnungen eine saubere Gruppierung tiber Layer vor. Diese Gruppiereun-
gen lassen sich dann beispielsweise fiir das Extrahieren von bestimmten Bereichen einer Zeichnung verwenden:
Im Layer-Manager auf "Kopieren", dann eine Schicht aus der Liste anwéahlen, Bezugspunkt klicken. Und schon
hat man eine Kopie der Elemente angefertigt, welche alle auf der gewahlten Schicht liegen. Vor dem Kopieren
kann man sich durch gezieltes Ein- bzw. Ausblenden ein Uberblick iiber die Gruppierungen verschaffen. Wem das
nicht gentigt, kann Uber die Spalte "Farbe" die Elemente bestimmter Layer einfarben (hierbei werden die Elemen-
te nur temporér eingefarbt, wobei deren Originalfarbe nicht geadndert wird.)

1.9 Fehlende Schriftarten

Immer wieder kommt es vor, dass bei Zeichnungen Texte fehlen. Wenn ME10 die fir einen Text verwendete
Schriftart nicht kennt, erscheinen an Stelle des Textes kleine Rechtecke.

Wurde die Zeichnung nicht im eigenen Haus erstellt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Ersteller eigene Schrift-
arten fur Texte bzw. Symbole einsetzt. Stammt die Zeichnung aus dem eigenen Hause, dann hat der Kollege viel-
leicht auch mit Windows-Schriftarten herumgespielt. Diese werden (bei Verwendung) von ME10 in ME10-eigene
Schriftarten umgewandelt. Aber: ME10 speichert diese Schriftart-Dateien im lokalen Profil des jeweiligen Anwen-
ders. D.h. nur der Anwender, welcher die Schrift verwendet hat, sieht sich auch am Bildschirm. Alle anderen Kol-
legen bekommen in der Regel Rechtecke zu sehen...
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Mit den DXF-Tools (der Aufruf erfolgt Uber die Schaltflache mit dem Gabelschlissel bei der Symbolleiste
"FACE++") lasst sich feststellen, welche Schriftart fehlt (in unserem Beispiel heil3t sie "al2fola_1"):

) e S

hp_i3098_v ”~
Oberfl_symbole
hp_underscore

hp_kanj2_c

Far fehlende Schriftarten gibt es keine Korrektur, weshalb bei diesem Test auch kein Haken in der
Spralte "Korr." gesetzt werden kann.

Wenn Sie mehr iber Schriftarten bei ME10 erfahren mochten, kdnnen Sie sich unter hitp://www.tdwsoft.coni
den kostenlosen Artikel "Schriftarten" herunter laden.

1.10 Liniendicken <> 0

ME10 wurde irgendwann einmal um die Funktion der Liniendicken erweitert. Hierbei handelt es sich eine rein
kosmetische Sache: Man kann allen Geometrieelementen (Linien, Bégen etc.) eine Dicke zuweisen. Genau gesagt
kann man den Geomentrieelementen entweder eine Liniendicke ("LINESIZE") oder eine Stiftdicke ("PENSIZE")
zuweisen. Ein solches Element kann also entweder eine Liniendicke oder eine Stiftdicke haben. Man kann den Ef-
fekt dieser Eigenschaften ganz einfach selbst erzeugen. Geben Sie an der Eingabezeile von ME10 folgenden Be-
fehl ein:

linesize 5

Zeichnen Sie ein Rechteck. Danach geben sie linesize 0 ein und zeichnen wieder ein Rechteck. Dann sieht das
Ergebnis ungefahr folgendermalen aus:

Sie kénnen das Spiel mit dem Befehl pensize ebenso durchfihren und werden zundchst wahrscheinlich keinen
Unterschied feststellen. Worin besteht nun der Unterschied dieser Eigenschaften? Die Stiftdicke ist maf3stabsu-
nabhangig, wahrend die Liniendicke mitskaliert wird. D.h. die Liniendicke wird vom Zeichnungs- bzw. vom Teile-
mal3stab beeinflusst. Je starker ein Teil bzw. eine Zeichnung maf3stéblich verkleinert wird ("DRAWING_SCALE"),
desto diinner erscheinen die Linien am Bildschirm. Entsprechend verhalten sich solche Linien beim Zoomen. Man
erkennt Linien mit einer Liniendicke meist gar nicht oder erst dann, wenn man den Zoomfaktor sehr grofd wahit.

Normalerweise werden Linien- bzw. Stiftdicken unter ME10 nicht verwendet. Doch je nach Einstellung des DXF-
/IDWG-Konverters (Schalter "TranslateDXFPenLineSize") "schleichen" sich solche Eigenschaften tiber die Konver-
tierung in die Zeichnungen hinein.

Auszug aus der Online-Hilfe des DXF-/DWG-Konverters:

Defines how the DXF/ DW5 | inesizes are converted. There are four possible val ues:

Transl ate DXF Linesize into M Linesize

Transl ate DXF Linesize into M Pensize

Transl ate DXF Linesize into O

Transl ate DXF Linesize into M Linesize and DXF Li neweight into M Pensize (default)

PwbpE
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Mit Hilfe von MI-Check kdnnen die Linien- bzw. Stiftdicken erkannt und wieder auf den (Standard-)Wert 0 zuriick
gesetzt werden.

1.11 Report erstellen

Wer nach einer Prifung findig wurde und einen Report (z.B. fur den Lieferanten der Zeichnung) erstellen moch-
te, kann dies durch Klick auf "Report" tun. Es 6ffnet sich der fur die Anzeige von HTML-Dokumenten eingestellte
Internet-Browser und der Report wird angezeigt:

©:MI-CheckReport- Mozilla Firefox
[bEICN Bearbeiten Ansicht Gehe Lesezeichen Extras

G- - & O B [0 fies/C:/DOKUME~1/berr
=) SU ¥ GOOGLE EY Latest Headines 1 Eventld [| T-Or
» MI-Check | Report

Ergebnis der Pruefungen

Phantom-Elemente 3472

Check 2D 1

Leere Teile o}

Alte C-Splines 10

Polyslements 0

Schwarze Elemente 2

Annctation-Infos o}

Parametrik-Infos 32

Layer 2

Fehlende Schriftarten 0

by TDWsoft Gmbh

2 Zeichnungen korrigieren ("bereinigen™)

Vor einer moglichen Korrektur kdnnen Sie bestimmen was eigentlich korrigiert werden soll. Nach einer Prifung
befinden sich bei den Tests in der Spalte "Korr." immer nur dort Haken, wo das Programm flindig wurde (Aus-
nahme: Fehlende Schriftarten). Durch Klick auf die entsprechende Zeile kann man die Korrektur abwéhlen, wie es
im folgenden Beispiel fiir den Test "Layer" gemacht wurde:

rJa*Jz[
_chECk R N |
N R N
Phantom-Elemente
——
Leere Teile

Alte C-Splines
—
Schwarze ELemente

Annotation-Infos 0

Parametrik-Infos 0

Layer 12|
Fehlende Schriftarten 0

Die Hervorhebung bei "Layer" bedeutet also, dass hier zwar etwas gefunden wurde, jedoch keine Korrektur vor-
genommen werden soll.

© TDWsoft GmbH
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Klickt man nun auf "Korrigieren" und bestatigt den eingeblendeten Hinweis, erfolgt die Korrektur der Zeichnung.

| MI-Check

Die Korrekturen werden nun durchgefuehrt.
Hierbei kann es zu Datenverlusten kommen.

| Bitte anschliessend die Zeichnung kontrolieren.

Weiter?

[ o | wowe
ﬂ+121
_crece [ orew T wgor [ veg 12
Phantom Elemente
oK
Leere Teie 0
Alte C-5Splines 0
oK
Schwarze Elemente 0
Annotation-Infos 0
Parametrik-Infos 0
ayer |
Fehlende Schriftarten 0

Wieder &ndert sich die Farbe einzelner Zeilen, um die erfolgte Korrektur kenntlich zu machen. Auch der Bericht
sieht nach einem Korrekturschritt anders aus: Er enthalt nun zusétzliche Informationen wie z.B. die neue Datei-
groRe, welche sich bei unserem Beispiel unten immerhin nur noch ein Drittel der DateigréRe vor den Korrekturen
betragt (was hier mit der groRen Anzahl der entfernten Phantomelemente zusammen hangt).

Ergebnis der Korrekturen

Dateigroesse vor der Korrektur 3191 Byte

Dateigroesse nach der Korrektur 1074 Byte

Anzahl der Elemente vor der Korrektur | 8971 Byte

Anzahl der Elemente nach der Korrektur | 8902 Byte

Phantom-Elemente | 22144 | OK
Check 2D 20| OK
Leere Teile 0| 0K
Polyelemente 538 | OK
Schwarze Elemente 49 | OK

by TDWsoft Gmbh
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3 Weitere Funktionen

Bleiben noch zwei weitere Funktionen zu erwéhnen. Ein Zurtick gibt es auch nach einer Korrektur. Ein Klick auf
das Diskettensymbol (oben rechts) und die vor der Korrektur gesicherte Zeichnung wird wieder geladen.

MI-CHECK

-

Moechten Sie den Stand der Zeichnung

Leere

— vor den Korrekturen laden?

B
Schwi [Die aktuelle Zeichnung wird geloescht]

Annot

Fehlende Schriftarten

Fir den Vergleich "vorher-nachher" kdnne Sie den ME10-eigenen Zeichnungsvergleich aktivieren. Er wird (nach
Klick auf "Vergl.") automatisch mit den beiden Stéanden (vor bzw. nach der Korrektur) aufgerufen:

MI-Check

Die Zeichnungsstaende vor bzw. nach der Korrektur
werden nun fuer den Zeichnungsvergleich geladen.
Fuer die Steuerung der Anzeige bitte das ME10-Menue
zur Aenderungsstandskontrole verwenden.
Als [Zchg 1] bzw. [Original] wird die unkorrigierte Zeichnung venwendet

WEITER?

I U
S L —

4 Woher bekomme ich MI-Check?
MI-Check ist Bestandteil von FACE Version 17 (2006).

Haben Sie Probleme mit Datenlibertragungen oder Beratungs-Bedarf beziiglich Datenaustausch im 2D-/3D-
Umfeld? Haben Sie Anregungen oder Fragen? Schreiben Sie uns: info@tdwsoft.com
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